
Mode d’emploi du scellé  
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Séparez le scellé à utiliser 
de son lot de présentation. 
Pour faciliter sa séparation 
il est recommandé de 
plier antérieurement par 
l’intersection de l’union 
entre les scellés.

Coupez le fil acier du scellage à la mesure nécessaire, en tenant compte 
le surplus qui reste dans le scellé:
• Fil acier vert plastifié +/- 9,5 cm (4+1,5+4).
• Fil acier ondulé +/- 7,5 cm (3+1,5+3).

Enfilez le fil acier de scellage 
au moins par deux œillets  
de l’objet qui va être scellé 
en laissant suffisamment de 
marge pour son ultérieur 
scellage.

3 4 Enfilez les deux extrémités 
du fil acier par les deux 
œillets du scellé, de façon à 
ce que les fils dépassent au 
moins de 3/4 cm à chaque 
extrémité.
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Vérifiez que la tension du fil acier du scellé est bien la suffisante, en 
sachant que la distance de séparation entre chaque côté ne pourra 
augmenter au-delà 0,5 cm. 7

STOCKAGE:

• Fermez la boîte après son utilisation.
• Fermez dans un endroit sûr, au sec, aéré et à température ambiante.
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Tournez le corps du scellé 
avec la manivelle, dans 
le sens des aiguilles d’une 
montre, jusqu’à remplir 
complètement l’intérieur 
du rotor avec le fil acier 
et vérifier que celui-ci ne 
puisse plus tourner.

Cassez la manivelle de 
rotation du rotor. 5 6


